RETAIL WEIGHING SOLUTION™

EB scrie

Preisrechnende Plattformwaagen

GroRRe Wiegekraft mit Zweibereich bei hoher Flexibilitat bietet
die EB-S. Denn mit einer Teilung ab 10g und einer Hochstlast
von bis zu 150kg, einem leistungsstarken Akku sowie einem
Stativ, das sich fir den Transport platzsparend und komfortabel
umklappen lasst, eignet sich die Waage hervorragend flr

den mobilen Einsatz.

EB-S

EB-S transportbereit




E B S E Rl E | Preisrechnende Plattformwaagen

Spezifikationen

Héchstlast (in kg) 60/150 30/60 60/150

Teilung (in g) 20/50 10/20 20/50 SerienmaRige
Riickanzeige -
Tastatur wassergeschiitzte Softtouch somit fur offene

Verkaufsra
Artikeldirekttasten 24 Z:g;eT;S:Z‘ume
PLU 200

hinterleuchtetes 3-fach-LCD auf Bediener- und Kundenseite
Anzeigetyp mit je 6 Ziffern fiir Gewicht, Grundpreis und Betrag

Stativ umklappbar v =

bis zu 500 Stunden
Akkulaufzeit” durch Hochleistungsakku bis zu 200 Stunden

Arbeitsschutzhaube,
Modell-Optionen Arbeitsschutzhaube, RS-232 Stiitzbogen, RS-232 IEB-L

MafRe Plattform (BxT in mm) 350 x 400 400 x 520 Mit langem Stativ und

p : i lattform.
MaRe Gerét (BxTxH in mm) 350 x 470 x 584 425 x 675 x 755 9"0{591' Wlegep attfo “
Optionaler Stiitzbogen fir
Gewicht (in kg) 14,9 15,6 den optimalen Halt der
" Die Akkulaufzeiten sind Richtwerte, bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 25°C Raumtemparatur Ware erhaltlich.

und nicht gealtertem Akku. Diese hdngen sehr stark vom Nutzerverhalten ab. DC-71118002
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E% CAS Deutschland AG Broitzemer Strafie 202 D-38118 Braunschweig WWW.CaS-Waagen.de



