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SERIE AFW GEWICHTSANZEIGE

Multifunktionelle Anzeigegerat aus ABS.
Sehr einfach zu Bedienen. AnschlieBbar an
Wagezellenplattformen; Stickzahlfunktion,
Gewichtskontrolle und
Gewichtsummierung. CE-M eichfahig.

@fscironie weighing

Die ideale Losung fur
fortschrittliche industrielle
Anwendungen




I TECHNISCHE DATEN

e Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern mit 24 mm Hohe.

e Wasserdichte Folientastatur mit 7 tasten, mit akustischen Feedback.

e ABS-Kunststoffgehduse und serienmaRige Halterung, mit einstellbaren Neigungswinkel, fiir die Montage auf Stativ.
e Anschluss an bis zu 4 Wagezellen mit Eingangswiderstand von 350 Ohm.

e Max. 3000e geeichte Version fiir gewerbliche Zwecke.

e Kalibrierung, Setup- Parameter (ber Tastatur konfigurierbar.

e Eingebaute wiederaufladbare Batterie (bis zu ca. 70 Stunden Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil.

e RS232/C Schnittstelle fur Anschluss an PC oder Drucker.

e Verpackung: Abmessungen 340 x 260 x 230 mm - Gewicht ca. 2,5 kg.

e Auf Anfrage: Anschluss an Plattform und Konfiguration / Kalibrierung in unseren Unternehmen.

I FUNKTIONEN

e Stickzahlung;

e Gewichtskontrolle mit 2 Grenzwerten und akustischem Alarm;
e Gewichtsummierung;

e Gewichtseinheiten: kg, g, Ib, 0z;

e Nullstellung;

e Nullnachfihrung;

e Tara;

e Digitale Kalibrierung;

e Automatische Selbstabschaltung;

e Hintergrundbeleuchtung;

e Warnung bei niedrigem Batteriestatus.
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HEAD DFFICE

no Modena - ltaly
Fax. +39.0536 843521

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken kénnen fiir Anderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankiindigung erfolgen.




